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Metallic
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Metalik
Euphoria Red
Metallic

Biru Vital
Metalik
Vital Blue
Metallic

Model     Model    EX5 Dream FI

ENJIN     ENGINE

Enjin 
Engine

Penyejuk Udara, Enjin OHC 4 Kitaran  
Air cooled, 4 Cycle OHC Engine

Gerek & Lejang 
Bore & Stroke  50.0 X 55.598 mm

Sesaran Enjin  
Displacement 109.17 cm3

Nisbah Mampatan 
Compression Ratio  9.0:1

Muatan Minyak Pelincir  
(Atas / Bawah)  
Lubricating Oil Capacity 
(Upper / Lower) 

1.0 liter 
(Selepas Ditanggalkan  After Disassembly)
0.8 liter  
(Selepas Pembuangan  After Draining) 

Sistem Bahan Api 
Fuel System 

PGM-FI (Suntikan Bahan Api Terancang)   
               (Programmed Fuel Injection) 

Muatan Tangki Petrol 
Fuel Tank Capacity 4.3 liter

TRANSMISI KUASA     TRANSMISSION

Klac     Clutch  Automatik Empar Plat Jenis Basah 
Automatic Centrifugal Clutch Wet Type

Transmisi 
Transmission

Jejaring Tetap 4 Kelajuan  
4 Speed Constant Mesh  

Gear 1     Gear 1 2.615 (34/13)

Gear 2     Gear 2 1.555 (28/18)

Gear 3     Gear 3 1.136 (25/22)

Gear 4     Gear 4 0.916 (22/24)

Nisbah Penurunan Utama 
Primary Reduction Ratio 4.059 (69/17)

Nisbah Penurunan Akhir 
Final Reduction Ratio 2.642 (37/14)

SISTEM ELEKTRIK     ELECTRIC SYSTEM 

Sistem Pencucuhan 
Ignition System   

Transistor Penuh 
Full Transisterized  

Bateri 
Battery  

12V / 2.3 or 2.5 A-h  
(Penghidup Tendang  Kick Starter) 
12V / 3.0 A-h  
(Penghidup Tendang & Elektrik Kick & Electric Starter)

DIMENSI     DIMENSION

Panjang x Lebar x Tinggi 
Length x Width x Height 1923mm x 696mm x 1046mm

Jarak Roda   Wheelbase 1212mm

Berat Bersih    Net Weight 
- Penghidup Tendang 
- Kick Starter 
- Penghidup Tendang & Elektrik
- Kick & Electric Starter

98kg 
 
99kg 

CASIS     CHASSIS

Bentuk Kerangka   Frame   Tulang Belakang   Backbone  

Suspensi 
Suspension  

Depan - Teleskopik  Front - Telescopic 81mm 
Belakang - Kembar  Rear - Twin 68mm

Ukuran Tayar 
Tyre Measurement 

Depan  Front 70/90-17M/C 38P 
Belakang  Rear 80/90-17M/C 50P

Tekanan Tayar  Tyre Pressure 
- Satu Orang  - One Person 
- Dua Orang   - Two Person

 
Depan  Front 200kPa Belakang  Rear 225kPa 
Depan  Front 200kPa Belakang  Rear 280kPa

Sudut Caster  Caster Angle  26º 30’

Jejak Trail  Trail Distance 73mm

PRESTASI     PERFORMANCE

Kuasa Maksimum 
Maximum Power 6.23kW/7500rpm

Tork Maksimum 
Maximum Torque  8.40N.m/6000rpm

SPESIFIKASI SPECIFICATIONS

Cap Pengedar Sah:
Authorised Dealer Stamp:

Boon Siew Honda Sdn. Bhd. (67896-A) 721, Persiaran Cassia Selatan 1, Kawasan Perindustrian Batu Kawan,
14100 Simpang Ampat. Tel: 04-506 3333 Faks: 04-506 3300
Cawangan KL: 603-6259 3516 / 603-6259 3517 Cawangan Johor: 607-244 8811 / 607-244 8877
Pusat Servis Melaka: 606-282 1422 / 606-282 1352 Cawangan Terengganu: 609-624 0767 / 609-624 0746

* Model sebenar mungkin berbeza dari imej tertera dan spesifikasi boleh ditukar bila-bila masa tanpa notis.
*Actual model may vary in detail from image shown and specifications are subject to change without prior notice.



*Berdasarkan kajian Mod ECE 40

EX5 Dream FI 

EX5 Dream 110
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Power Comparison
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EX5 kap neoklasik terlaris, dipacu oleh enjin Honda yang 
semangatnya sudah tersemat di ribuan hati rakyat Malaysia.
Kini, lebih berkuasa lagi lasak, lebih laju, lebih ekonomi serta
lebih selamat dengan stailnya yang tersendiri.
Inilah semangat Honda, hati Malaysia! 

EX5, the bestselling neo-classic cub is powered by Honda engines,
the spirit of which lives in thousands of Malaysian hearts. Now 
more powerful and reliable, faster, more economical, safer and 
with its own distinctive style. 
This is the Honda spirit that is truly Malaysian at heart. 

REKA BENTUK LAMPU DEPAN BAHARU 
DENGAN LAMBANG KROM 
Lampu depan baharu dengan lambang krom direka khas 
untuk penampilan yang lebih menyerlah dan penuh gaya.  

REDESIGNED FRONT LIGHTS WITH CHROME EMBLEM
A specially designed modern headlamp and chrome emblem 
to give it a more redefined and stylish look for the modern and 
stylish you. 

PANEL METER LEBIH JELAS 
Paparan yang ringkas, jelas dan mudah dilihat sekilas pandang. 

NEW METER PANEL FOR BETTER LEGIBILITY
Instantaneous and visible display in one look.

TEKNOLOGI PGM-FI
EX5 Dream FI dengan Sistem Suntikan Bahan Api 

Terancang (PGM-FI) Honda berfungsi secara elektronik 
untuk menghasilkan nisbah udara-bahan api optimum yang 

mampu mempercepatkan pembakaran. Ini meningkatkan 
keberkesanan output dan kecekapan bahan api. 

PGM-FI TECHNOLOGY
The EX5 Dream FI is suited with Honda’s own electronic 

Programmed Fuel Injection System (PGM-FI) to provide the best 
air-fuel ratio to enhance consumption, thus increasing fuel output 

and efficiency. 

PLAT PELINDUNG HABA KROM
Pelindung haba ekzos dengan kemasan krom, tampak lebih 
premium dan klasik. 

CHROME MUFFLER COVER
A heat exhaust cover with a chrome finishing, for a more premium 
and classic feel.

LAMPU BELAKANG & LAMPU ISYARAT LEBIH TERANG
Rekaan baharu yang mampu meningkatkan jarak keterlihatan 

untuk keselamatan tambahan.

BRIGHTER, BETTER TAIL LIGHTS & SIGNAL LIGHTS
A new design which enhances visibility for additional safety. 

SISTEM SUSPENSI BOLEH LARAS
Memberikan pengendalian yang lebih selesa dan tahan lasak sama 
ada berseorangan atau berdua.

ADJUSTABLE SUSPENSION SYSTEM 
Allows greater control, comfort and durability for the rider, whether 
alone or with a pillion rider.
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